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INFORMACIÓN GENERAL

Producto

Sistemas de puertas de PVC NAZAN. Con doble/triple vidrio

Empresa

Descripción del producto

NAZAN está especializada en la fabricación de puertas de PVC. Una puerta está compuesta principalmente de

marco, hoja/s y junquillos, todo de material de PVC y refuerzos interiores en marco y hoja que se compone de

acero proporcionando una estructura sólida y duradera. Aparte, existen otros componentes muy importantes

como es el acristalamiento y herrajes. Estos elementos se combinan para garantizar un funcionamiento óptimo y

una larga vida útil del producto.

En esta DAP se reporta un producto medio obtenido a partir de tres series de puertas abisagradas,

principalmente con herraje mediante cerradura (Domus +, Plania, Plania Triple Junta), una serie de puerta

corredera (Omnia) y otra de corredera elevable (Avalon). Estos sistemas ofrecen diferentes opciones de

acristalamiento adaptándose a diversas necesidades y preferencias en entornos residenciales y comerciales.

RCP de referencia

UNE-EN 17213, Reglas de categorías de producto para ventanas y puertas peatonales

Planta de producción

NAZAN PVC, se dedica desde 2008 a la fabricación de sistemas de PVC, con una planta de 25.000 m2 dotadas con

maquinaria y tecnología de última generación, permitiendo responder a las más exigentes demandas de

producción.

Validez
Desde: 30/05/2024 Hasta: 30/05/2029

La validez de DAPcons®.NTe.188 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons®
es la que figura en el registro que mantiene Cateb; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa
www.csostenible.net
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RESUMEN EJECUTIVO

Sistemas de puertas de PVC NAZAN. Con doble/triple vidrio

PROGRAMA DAPconstrucción®
Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construcción 
www.csostenible.net

Administrador del programa
Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona (Cateb)
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona www.apabcn.cat

Titular de la declaración
NAZAN PVC, S.L
Polígono Industrial, C\La Rioja, Parcela 43 -51 13200 - CIUDAD REAL (España) 
www.nazan.es

Declaración realizada por:
Idnovam
Ichaso 3, 28041 - MADRID, España

Producto declarado

Sistemas de puertas de PVC NAZAN. Con doble/triple vidrio

Representatividad geográfica

Los componentes de los sistemas de PVC se fabrican en centros de producción españoles y europeos y se

comercializan principalmente en la UE donde también se realiza la gestión de los residuos al final de su vida útil.

Variabilidad entre diferentes productos

En esta DAP se declaran los resultados de un sistema de puerta promedio obtenidos a partir de sistemas

específicos de NAZAN entre los que hay ventanas abrisagradas y correderas con diferentes unidades de vidrio.

Número de la declaración

DAPcons®.NTe.188

Fecha de registro

13/04/2024

Validez

Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado

DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a

partir de la fecha de registro. La información contenida en esta declaración fue suministrada bajo

responsabilidad de: NAZAN PVC, S.L

Firma del administrador del programa

Celestí Ventura Cisternas. Presidente de Cateb

Firma del verificador del programa

Eva Martínez Herrero. Fundación Centro Tecnológico

de Miranda de Ebro. Verificador acreditado por el

administrador del Programa DAPcons®
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SU USO

Las puertas consisten en un marco y sus respectivas hojas que albergan las unidades de vidrio aislante (UVA)

montados a partir de perfiles de PVC y refuerzos interiores de acero.

El montaje de los perfiles se realiza mediante soldadura. Entre los herrajes se encuentran los sistemas que

permiten la apertura de la hoja (manilla, bisagras, etc.). Para garantizar la estanqueidad al aire y al agua de la

ventana se emplean juntas de PVC flexible o TPE. En el caso de las correderas se instalan cepillos de

polipropileno.

Mayoritariamente, el uso de estos productos será como cerramiento de huecos de fachada en edificios

residenciales y comerciales, aunque también podrían tener otros usos secundarios como puertas de interior.

Esta DAP es multiproducto y los datos declarados corresponden a un promedio de varios sistemas de puerta.

Esta DAP es representativa de los siguientes sistemas:

- Puerta abisagrada DOMUS, vidrio doble L4BE/C16A/L4_G

- Puerta abisagrada PLANIA, vidrio doble L4BE/C16A/L4_G

- Puerta abisagrada PLANIA 3J, vidrio doble L4BE/C16A/L4_G

- Puerta abisagrada DOMUS, vidrio triple L4BE/C14A/L6/C14A/L4_G

- Puerta abisagrada PLANIA, vidrio triple L4BE/C14A/L6/C14A/L4_G

- Puerta abisagrada PLANIA 3J, vidrio triple L4BE/C14A/L6/C14A/L4_G

- Puerta corredera AVALON, vidrio doble L4BE/C16A/L4_G

- Puerta corredera AVALON, vidrio triple L4BE/C14A/L6/C14A/L4_G

- Puerta corredera OMNIA, vidrio doble L4BE/C16A/L4_G

A continuación se muestran las características técnicas de los sistemas.

Todos los procesos relacionados con el montaje de los sistemas de PVC se realizan en las instalaciones de NAZAN

situadas en Manzanares (Ciudad Real-España).

1.1 Información de contenido
Componentes del producto

Los sistemas esta fabricados a partir de diferentes materiales que se muestran a continuación. La tabla hace

referencia a un producto con dimensiones estándar, esto es, una puerta de 1,80 m x 2,18 m para los sistemas de

puertas abisagradas y de 3,00 m x 2,18 m para los sistemas de puertas correderas.

Materiales de embalaje

El embalaje de los sistemas está formado por esquineras de cartón y film plástico.
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